
 

 
Jutiklio Relief serijos greito instaliavimo, pajungimo, 

reguliavimo aprašymas 
 
Jutiklių instaliavimo variantai: 

a) nuo perlipimo per tvorą, namo stogą arba kitą objektą, zonos ilgis iki  250 m. ( 
kiek vienas posūkis 90 laipsnių, minus 10 m., nuo 250m., tai reiškia kad sistema 
su vienu 90 laipsniu posūkiu dirbs tik ant 240 m.)  Atstumas tarp dielektrikų 5 m.. 

b) nuo pra÷jimo, zonos ilgis iki 200 m. ( kiek vienas posūkis 90 laipsnių, minus 10 
m., nuo 200m., siūlome įrengti sistema su kampu daugiau kaip 125 laipsnių).  
Atstumas tarp dielektrikų 6 m.. 

 
 
 
 

REKOMENDOJAMA - Kad apsaugos zonoje tarp viršutinio ir apatinio 
laido ne būtu metalo gaminių, krūmų,  judančių dalių, kurie gali jud÷ti apsaugos zonoje 
ir generuoti suveikimus. Taip pat rekomenduojama įdegti Relief sistema nuo pra÷jimo 
ne arčiau negu 2m. nuo metalines tvoros.  

 
Variantas nuo perlipimo: dielektrikai montuojami maždaug apie 5 metrus 

vienas nuo kito; viršutinis ir apatinis laidas pritvirtinami prie dielektrikų panaudojus 
segtukus ( neužspaudžiam, laidas turi laisvai jud÷ti ). Įtempiame viršutinį  ir apatinį laidą 
ir užtvirtiname ant paskutinio dielektriko, iš siųstuvo ir imtuvo puses, taip, kad laidai 
nesubotu nuo v÷jo panaudojam segtukus. Nuo paskutinių dielektrikų padarom 
atotampas ant tvoros arba pastato. Nuo paskutinio dielektriko iki siųstuvo arba imtuvo 
laidus taip pat įtempiame, kad jie nesubotu nuo v÷jo. Pajungdami laidus į jutiklių 
kontaktus, atkreipkite d÷mesį į tai, kad po izoliacijos nu÷mimo, turi būti 3 varines gyslos 
ir 4 plienin÷s. Kontaktus rekomenduojame sutepti hermetiku, kad izoliuoti juos nuo 
korozijos ir oro sąlygų pakeitimų. 

Variantas nuo pra÷jimo: dielektrikai montuojami maždaug apie 6 metrus 
vienas nuo kito. Viršutinis ir apatinis laidas pritvirtinami prie dielektrikų panaudojus 
segtukus ( neužspaudžiam, laidas turi laisvai jud÷ti ). Apatini laida galime įkąsti į žemę 
iki 100 mm. Įtempiame viršutinį  ir apatinį laidą ( jei laida ne įkas÷te į žemę) ir 
užtvirtiname ant paskutinio dielektriko. Iš siųstuvo ir imtuvo     
puses, taip, kad laidai nesubotu nuo v÷jo. Nuo paskutinių dielektrikų padarom 
atotampas. Nuo paskutinio dielektriko iki siųstuvo arba imtuvo laidus taip pat  



 

 
įtempiame, kad jie nesubotu nuo v÷jo. Pajungdami laidus į jutiklių kontaktus, atkreipkite 
d÷mesį į tai, kad po izoliacijos nu÷mimo turi būti 3 varines gyslos ir 4 plienin÷s. 
Kontaktus rekomenduojame sutepti hermetiku, kad izoliuoti juos nuo korozijos ir oro 
sąlygų pakeitimų. 

Įžeminimas – siųstuvas ir imtuvas būtinai turi buti įžeminti. Įžeminimui 
panaudojame 1m. ilgio strypą, išorinis diametras 10 mm. Laida įžeminimui naudojam 
2,5“ varinį. 

 
Jutiklių montavimas 
 

 
                  Teisingai            Ne teisingai 
 
 

Baigus instaliavimo ir pajungimo darbus, pajungiam maitinimą, tik imtuvui RAUDONAS 
( + ) / MöLYNAS ( - ) 10V-30V DC. 

 
Sistemos testavimas - Pajungiame P/O laida iš imtuvo į maitinimo ( + ). Po 

30 – 60 s ,  šviesos diodai, kurie išd÷styti ant imtuvo turi mirkčioti eil÷s tvarką, jei tik 
vienas diodas mirksi arba dega visa laiką, tai yra gedimas. Gedimo aprasimą žiūr÷kite 
instrukcijos 16 pls. 

 
Kai atlikote sistemos testavimą, jutikliui atjunkite maitinimą. Perjunkit P/O laida 

ant maitinimo ( - ) ir pajunkit maitymą jutikliui. Palaukite 1 minutę ir galimą  prad÷ti 
reguliuoti jautrumą. 

Jautrumo reguliavimas: prie NC (geltona spalva) kontaktų pajungiame 
tęsterį, kad gal÷tum÷me kontroliuoti NC kontaktu būseną. Ant imtuvo yra 
potenciometras ( jis pasl÷ptas po varžto galvut÷), kurio pagalba mes reguliuosime 
jautrumą. Užsukame į MIN (minimalus jautrumas) pad÷ti ir bandome pažeisti apsaugos 
zoną (tarp 2-jų laidų). Kai pažeid÷t apsaugos zoną, (tarp dviejų laidų), ir NC kontaktų 
būsena ne pasikeitę padidinkit jautrumą ir iš naujo bandykite pažeisti apsaugos zona 
tarp 2-jų laidų. 

 
Po jautrumo nustatymo P/O laida atjunkite nuo maitinimo ( - ) ir palikite niekur 

nepajungta. 


